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Rolladenkasten Typ SV 300 S

Fur Warmedammyverbundsystem und
Verblendmauerwerk

Polystyrolkérper mit zusatzlicher Innenschale.

Aufbau = Die Aullenschurze besteht aus einer 6 mm starken Spezialplatte.

Zur Erhohung der Stabilitdt wird in alle Rolladenkésten der Typenreihe SV eine
feuchtigkeitsbestindige Innenschale eingebracht.

Putztrager: Als Putztriger dient raumseitig ein spezieller, grauer Putzhaftgrund.
Besonderheit = Hohe Wirmeddammung durch extra dicke Innenwandung.
Alle Rolladenkdsten sind gegen Aufpreis auch in Sonderbreiten lieferbar.
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SerienméBig haben alle Rolladenkésten der Typenreihe SV eine

spezielle Clip — Innenschiene fiir den einfachen, schraublosen

EASY - Clip - Deckelanschlufl mit 15 mm Putzsteg, sowie ein
U-Profil als unterem Abschluss an der Aullenschiirze.

(AuBenschienen mit einer Ausladung von 40 mm, 60 mm und 100 mm sind gegen Aufpreis lieferbar) ? §

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten ( Stand 01 /2005 )
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