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Rolladenkästen  Typ  SW  250 
 

Für  Verblendmauerwerk 
 

Polystyrolkörper  mit  zusätzlicher Innenschale und 
Aufbau � 

                extra dicker Innenwandung 
 

Zur Erhöhung der Stabilität wird in alle Rolladenkästen der Typenreihe SW eine  

feuchtigkeitsbeständige Innenschale eingebracht. 
 

Putzträger :  Als Putzträger dient raumseitig ein spezieller, grauer Putzhaftgrund. 
 

 

Besonderheit � 
Die Rolladenkästen haben keine vordere Blende.  
Die Blende wird bauseits durch den Verblender (Klinker) gebildet.   

Vorteil � Sie können das Fenster direkt hinter den Verblender setzen. 
 

Alle Rolladenkästen sind gegen Aufpreis auch in Sonderbreiten lieferbar. 
 

                                                                                       
                             
 
 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

Serienmäßig haben alle Rolladenkästen der Typenreihe SW eine 
spezielle Clip – Innenschiene  für  den  einfachen, schraublosen  

EASY - Clip - Deckelanschluß mit 15 mm Putzsteg. 

 

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten   ( Stand  01 / 2005 ) 
 


